Grafische Ansicht des StraBenzuges
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Schematisierte Darstellung der Aufreihung
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Aufreihung der Gebaude im Lageplan D
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Eine regelmaBige Abfolge und
Wiederholung von bestimmten Bau- und
Ordnungsmustern. Der Takt gliedert und
organisiert durch seine RegelmaBigkeit
sein Umfeld und sorgt fur Harmonie.

Der Rhythmus ist mit dem Takt
nah verwandt, jedoch setzt dieser noch
zusatzliche Schwerpunkte, um Bereiche
hervorzuheben oder zuriickzunehmen.
Rhythmik kann sich in der Architektur, in
Gestaltung von Fassaden o. 4. wiederfinden.

Die raumliche Anordnung sich
gleichender und &hnelnder Baukérper
besticht durch Ruhe und Ausgewogenheit.
Haufig findet man dies entlang eines
StraBenzuges oder in einer Gasse.

In der Architektur ist die
Proportion das Verhaltnis der Léangen-,
Breiten- und HohenmaBe eines Bauwerks
oder einer Fassade. Je mehr die
Proportionen des neuen Baukérpers sich
an den bestehenden orientieren, desto
harmonischer wird das Gesamtbild.

HAUSER IM KONTEXT

Die Erscheinung gewachsener Orte ist von bestimmten Grundregeln gepragt, die eine
sehr hohe Bedeutung fiir das Gesamtbild des Ortes haben. Wir méchten Sie mit dieser
Gestaltungsempfehlung dazu ermuntern, ein Gefihl fiir den Ort und die bestehende
Bebauung zu entwickeln, mit dem Ziel, dass auch Ihr Bauvorhaben sich optimal in seine
Umgebung einfligt und so einen positiven Einfluss auf das Ortsbild hat.

Alte Ortskerne sind historisch Uber einen langen Zeitraum gewachsen. Haufig bestechen sie auf
den ersten Blick durch ein sehr harmonisches und geschlossenes Erscheinungsbild, dessen Ur-
sache nicht sofort ersichtlich ist. Untersucht man die Grinde flr diese Harmonie genauer, so fallt
auf, dass die gebauten Strukturen bestimmten Ordnungen und Regeln unterworfen sind, die sich
haufig sehr stark dhneln oder wiederholen. Man kann dies in gewisser Weise mit einem sorgfaltig
komponierten Musikstick vergleichen, in dem Takte und Rhythmen den Aufbau bestimmen.

Am deutlichsten werden diese Ordnungsprinzipien dann, wenn sie durch einen schlecht einge-
flgten Neubau gestort werden. Dann empfindet man das neue Gebaude regelrecht als Fremdkorper,
auch wenn man erst einmal gar nicht erkennen kann weshalb. Ein hierbei haufig gebrauchter Be-
griff lautet ,,Einfligung in die umliegende Bebauung® — der sehr anschaulich beschreibt, worum es
geht — namlich ein ,Einfligen” oder ,Nachahmen” der gelungenen bestehenden Ortskernbebauung.
Erster wichtiger Schritt ist ein Blick auf die angrenzenden Nachbargebaude und die umliegenden

EIN HAUS STEHT

NIE ALLEIN ES
LEBT MIT UND IN
SEINEM UMFELD



PASST UNSER
HAUS ZU DEN

ANDEREN IN
DER STRASSE

Gebéaude, auch auf der gegentberliegenden
StraBenseite. Natirlich sollte man nur die alteren
Gebéaude betrachten, denn unter Umsténden
wurden schon Neubauten errichtet, die sich
weniger gut einfigen.

GEBAUDE IM UMFELD

Wo stehen diese Hauser auf dem Grundstuck,
welches Muster kann man ablesen? Stehen
z.B. alle Hauser mit dem Giebel an der StraBe
(giebelstandig)? Wieviel Abstand wird zum Geh-
weg gehalten — oder steht das Haus direkt an
der Grenze wie in unserem obigen Lageplan-
beispiel? Wie stehen die Hauser im Bezug zu
den Nachbarn - links oder rechts? Haufig ist die
urspringliche Nutzung landwirtschaftlich ge-
pragt, mit Wohnhaus, Stall und Scheunen als
sogenannte Haken- oder L-Hofe (das ist der
Grund, warum das Wohnhaus oft mit einer Seite
auf der Grenze steht, um eine mdéglichst grof3e
Hofflache auszuformen). Das Nachbargebaude
wurde wegen identischer Nutzung ebenso ge-
baut — und schon ergibt sich ein Rhythmus, der
haufig einen ganzen StraBenzug in gleicher Art
aufreint. Es ware winschenswert, wenn Sie dies
in ahnlicher Weise aufgreifen kénnten — am bes-
ten natlrlich genau so wie die Nachbargebaude.

PROPORTION UND VERHALTNISSE

Alte Hauser weisen oft ahnliche Verhaltnisse
von Hauslange zu Hausbreite auf (das liegt zum
Teil an den damals zur Verfigung stehenden
Konstruktionsweisen). In der Regel kann man hier
von Grundflachen in Rechteckform ausgehen,
quadratische Grundrisse sind die Ausnahme.
Ahnliches gilt fir die Haushéhe und die Dach-
form. Dachrinnen sollten ungeféhr auf gleichen
Hohen verlaufen (gleiche Traufhdhe), die Dacher
sollten anndhernd die gleiche Neigung (bis auf
2-3 Grad Unterschied) aufweisen.

Sofern Sie diese ersten Einfligungsregeln be-
herzigen, haben Sie schon sehr viel fiir eine
gelungene Einfiigung in die Umgebungsbe-
bauung erreicht.

KONTAKT
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EINFACHES SATTELDACH

Neigung 45°- 47°, knapper Dachiiberstand

EINFACHER GRUNDK ORPER
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Typischer frédnkischer giebelstandiger StraBenzug.
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Gebauderhythmus entlang eines dérflichen Angers. Beispiel einer angenehmen Fassadenproportion.
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